Ausrüstungspflege: Nass/Halbtrockentauchanzüge

[image: image1.jpg]


Nass- bzw. Halbtrockentauchanzüge bestehen aus Neopren. Die Wärmeisolation hängt in großem Maße von den eingeschlossenen Luftbläschen ab.
Werden diese durch mechanische Belastungen, z.B. Knicken, zerstört, geht die isolierende Wirkung verloren. Deshalb ist es eine gute Idee einen Nasstauchanzug immer hängend auf einem breiten Bügel zu lagernd.
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Zur Reinigung verwendet man ein spezielles Neoprenshampoo und gibt den Anzug in die Waschmaschine. Bei 30-40 Grad ohne Schleudergang verschwinden Schmutz und Gerüche. Anschließend lässt man den Anzug gut trocknen.

Die Reißverschlüsse können mit Silikonspray behandelt werden und anschließend [image: image3.jpg]


geschlossen.

Kleinere Risse und Löcher können mit einem Neoprenkleber repariert wird. Bei größeren Beschädigungen ist ein Neoprenstück auf die Innenseite zu kleben.



[image: image4.jpg](- W



Spezielle Zipps, meist bei Halbtrockentauchanzügen sollten nur mit dem mitgelieferten Mittel eingefettet werden, keinesfalls mit Silikonspray. Beachte in diesem Fall die Herstellerangaben!

	Tipp

	Bei starker Verschmutzung die Reißverschlüsse vorher mit Seifenwasser oder Druckluft reinigen!


